
Accial Speciall Terni S.p.A. con Unico Socio 
	

CERTIFICATO DI COLLAUDO INSPECTION CERTIFICATE 	EN 10204/3.1 
	

1/2 
VIale B Bnn, 218 -  05100 Ten, - 	 CERTIFICATE DE RECEPTION ABNAHMEPROFZEUGNIS B" 
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO DA IGQ SECONDO IS09001 

AVV. DI SPEDIZ. N°: 0180 0142 4 8 ORDINE CLIENTE N°: IN2 9334 -1 
SHIPPING NOTICE N° 	 CUSTOMER ORDER N° 
AVIS D'EXPEDITION N° 	 COMMANDE DU CLIENT N° 
VERSANDANZEIGE Ni 	 BESTELLUNG Ni 

PRODOTTO: STAINLESS STEEL PLATES FROM COIL 
PRODUCT 
PRODUIT 
PRUFGEGENSTAND 

ORDINE INTERNO N°: 8G180588 
INTERNAL ORDER N° 
COMMANDE INT. N° 
VVERKS Ni 

CERTIFICATO N°: 01903 832 	CARICO N°: 0020000628 
CERTIFICATE N° 

CLIENTE: INOX STAL 
CUSTOMER: BOELETVEJ 7 
CLIENT: 	RY 
BESTELLER: 8680 - 001 - Danimarca 

DESTINATARIO: 	INOX A/S 
SHIP TO PARTY: 	INDUSTRIOMRAADET 107 
CLIENT LIVRE: 	DK- 8732 HOVEDGAARD 
VVARENEMPFANGER - - Danimarca 

COMPOSIZIONE CHIMICA / CHEMICAL COMPOSITION /COMPOSITION CHIMIQUE/ CHEMISCHEZUSAMMENSETZUNG 

N° ROTOLO N° COLATA 
COIL N° HEAT N° 

N° BOBINE N° COULEE % C % Mn % Si % P % S % Cr % Ni % Mo % N % Ti % % % % 
BAND Ni. SCHMELZE 

Ni. 
280023 0453358 0,049 1,420 0,370 0,026 0,001 18,06 8,050 0,170 0,053 
280027 0453360 0,045 1,340 0,400 0,027 0,001 18,08 8,010 0,170 0,048 

SPECIFICA, SPECIFICATION, 
ANFORDERUNGEN: 

TIPO D'ACCIAI0, STELL 
TYPE, TYPE D'ACIER, 

MARKENBEZEICHNUNG: 

ASTM A 793/96 PATTERN B 304 

T 	T " 	 TI 	F 	 ARIA - ACOU--L, 'TA ^CQUA 
	

L,ABORAZ.^^IE E + AOD + CC 
	

IL 	 E 	 CORR— 	 =SE'DO 
H 	F• 	ANNEALING AIR -WATER SPRAY -WATER COOLING 

	
EELMAKING PROCESS 
	

THt • • 
	

;RESISTANT Tu INTERCRYSTALI 	CORROSION IN 
- EAU ATOMISEE - EA, 
	

LABORATIO 
SPROHWASSER 
	

%Lt.  

RISULTATI DELLE PROVE / TEST RESULTS / RESULTATS DES ESSAIS /ERGEBNIS DER PROFUNGEN ( 1 n / m m2  = 1 M Pa) 

N° COLLO 
PACKAGE N° 

N° COLIS 
KISTEN Ni. 

N° ROTOLO 
COIL N° 

N° BOBINE 
BAND Ni. 

DIMENSIONI 
DIMENSIONS 

ABMESSUNGEN 
MITI 

N° PEZZI 

PIECES N° 

N° PIECES 

STUCKZAHL 

F IN ITUPA 

FINISH 

FINITION 

AUSFUHPG 

PESO 
WEIGHT 
POIDS 

GEVVICH ,, 

Kg. 

P 
R E 
I 
E 
V 
0 
(1) 

s  
E 
N 
S 
0 
(2) 

TRAZIONE / TENSILE / TRACTION / ZUGVERSUCH DUREZZA 
HARDNESS 

DURETE 
HARTE 

PIEGA 

BEND 

PLIAGE 

FALTVERSUCH 

GRANO 
GRAIN 
KORN 
(size) 

Rp 0.2% Rp 1% Rm A % 

N/m m 2  N/mm 2  N/1111112  Lo = 2" Lo = 80 Lo = A5 

CARATTERISTICHE RICHIESTE - REQUIRED CHARACTERISTICS -CHARACTERISTIQUES REQUISES - 
ANFORDERUNGEN 

a a a a a a s s 

C12429 
C12429 
C12437 

C12437 
C12438 
C12438 

C12435 
C12435 
C12434 

C12434 

280027 

280027 

280023 

280023 

280023 

5.00X1500.0X3000 

5.00X1500.0X3000 

5.00X1500.0X3000 

5.00X1500.0X3000 

5.00X1500.0X3000 

7 

7 

8 

8 

8 

1M 

1M 

1M 

1M 

1M 

1.350 

1.350 

1.465 

1.480 

1.480 

T 
C 
T 

C 
T 
C 

T 
C 
T 

C 

T 
T 
T 

T 
T 
T 

T 
T 
T 

T 

GOOD 
GOOD 
GOOD 

GOOD 
GOOD 
GOOD 

GOOD 
GOOD 
GOOD 

GOOD 

Certifichiamo ch i prodofti sopra elencati sono conforrni alleprescrisioni d ll'ordine 
We certify that products listed above comply with orderreq irements. 
Nous certifions q e les produits skiessus Onumenta sontconforrnes afx rescriptions de la commando. 
Mr bestaetigen. class die Lieferung den Vereinbarungen d rBestallannahme entspricht. 

TIMBRO DEL ^RODUTTORE: 
	

Acciai Speciali Temi S.p.A. con unico Socio 
PRODUCER T DE MARK: 
MARQUE DU I DDUCTEUR: 
ZEICHEN DES JEFERWERKS: 

	 Acciai Speciali Terni S.p.A. con Unico Socio 
FIRMA DEL RESPONSABILE INCARICATO 

INSPECTOR SIGNATURE 
SIGNATURE DU RESPONSABLE CHARGE UNTERSCHRIFT 

DES VVERKSSACHVERSTANDINGEN 

TERNI IL 05.12.2018 	Responsabile del LaboratorioL. Rotini 

Certificato emesso automaticamente 
COMPLIES WTH ED 2000/53/EC 

AST: Centro di Finitura 

1) Sampling - Location - t 
	

2) Sens - Direction - Richtung 
T = Testa -To - TOW • 	 - asversele - Tram 	e - Traverse - Quer 
C =Coda - Bottom - Plea - Fuss 

	
L = Longitudinale - Long..ddinal - Long - Langs 



Accial Speciall Terni S.p.A. con Unico Socio 
	

CERTIFICATO DI COLLAUDO INSPECTION CERTIFICATE 	EN 10204/3.1 
	

2/2 
VIale B Bnn, 218 -  05100 Ten, - 	 CERTIFICATE DE RECEPTION ABNAHMEPROFZEUGNIS B" 
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO DA IGQ SECONDO IS09001 

AVV. DI SPEDIZ. N°: 0180 0142 4 8 ORDINE CLIENTE N°: IN2 9334 -1 
SHIPPING NOTICE N° 	 CUSTOMER ORDER N° 
AVIS D'EXPEDITION N° 	 COMMANDE DU CLIENT N° 
VERSANDANZEIGE Ni 	 BESTELLUNG Ni 

PRODOTTO: STAINLESS STEEL PLATES FROM COIL 
PRODUCT 
PRODUIT 
PRUFGEGENSTAND 

ORDINE INTERNO N°: 8G180588 
INTERNAL ORDER N° 
COMMANDE INT. N° 
VVERKS Ni 

CERTIFICATO N°: 01903 832 	CARICO N°: 0020000628 
CERTIFICATE N° 

CLIENTE: INOX STAL 
CUSTOMER: BOELETVEJ 7 
CLIENT: 	RY 
BESTELLER: 8680 - 001 - Danimarca 

DESTINATARIO: 	INOX A/S 
SHIP TO PARTY: 	INDUSTRIOMRAADET 107 
CLIENT LIVRE: 	DK- 8732 HOVEDGAARD 
VVARENEMPFANGER - - Danimarca 

COMPOSIZIONE CHIMICA / CHEMICAL COMPOSITION /COMPOSITION CHIMIQUE/ CHEMISCHEZUSAMMENSETZUNG 

N° ROTOLO N° COLATA 
COIL N° HEAT N° 

N° BOBINE N° COULEE % C % Mn % Si % P % S % Cr % Ni % Mo % N % Ti % % % % 
BAND Ni. SCHMELZE 

Ni. 
280023 0453358 0,049 1,420 0,370 0,026 0,001 18,06 8,050 0,170 0,053 
280027 0453360 0,045 1,340 0,400 0,027 0,001 18,08 8,010 0,170 0,048 

SPECIFICA, SPECIFICATION, 
ANFORDERUNGEN: 

TIPO D'ACCIAI0, STELL 
TYPE, TYPE D'ACIER, 

MARKENBEZEICHNUNG: 

ASTM A 793/96 PATTERN B 304 

T 	T " 	 TI 	F 	 ARIA - ACOU--L, 'TA ^CQUA 
	

L,ABORAZ.^^IE E + AOD + CC 
	

IL 	 E 	 CORR— 	 =SE'DO 
H 	F• 	ANNEALING AIR -WATER SPRAY -WATER COOLING 

	
EELMAKING PROCESS 
	

THt • • 
	

;RESISTANT Tu INTERCRYSTALI 	CORROSION IN 
- EAU ATOMISEE - EA, 
	

LABORATIO 
SPROHWASSER 
	

%Lt.  

RISULTATI DELLE PROVE / TEST RESULTS / RESULTATS DES ESSAIS /ERGEBNIS DER PROFUNGEN ( 1 n / m m2  = 1 M Pa) 

N° COLLO 
PACKAGE N° 

N° COLIS 
KISTEN Ni. 

N° ROTOLO 
COIL N° 

N° BOBINE 
BAND Ni. 

DIMENSIONI 
DIMENSIONS 

ABMESSUNGEN 
MITI 

N° PEZZI 

PIECES N° 

N° PIECES 

STUCKZAHL 

F IN ITUPA 

FINISH 

FINITION 

AUSFUHPG 

PESO 
WEIGHT 
POIDS 

GEVVICH ,, 

Kg. 

P 
R E 
I 
E 
V 
0 
(1) 

s  
E 
N 
S 
0 
(2) 

TRAZIONE / TENSILE / TRACTION / ZUGVERSUCH DUREZZA 
HARDNESS 

DURETE 
HARTE 

PIEGA 

BEND 

PLIAGE 

FALTVERSUCH 

GRANO 
GRAIN 
KORN 
(size) 

Rp 0.2% Rp 1% Rm A % 

N/m m 2  N/mm 2  N/1111112  Lo = 2" Lo = 80 Lo = A5 

CARATTERISTICHE RICHIESTE - REQUIRED CHARACTERISTICS -CHARACTERISTIQUES REQUISES - 
ANFORDERUNGEN 

a a a a a a s s 

C12439 
C12439 
C15046 

C15046 

280023 

280027 

5.00X1500.0X3000 

5.00X1500.0X3000 

8 

7 

1M 

1M 

1.455 

1.350 

T 
C 
T 

C 

T 
T 
T 

T 

GOOD 
GOOD 
GOOD 

GOOD 

Certifichiamo ch i prodofti sopra elencati sono conforrni alleprescrisioni d ll'ordine 
We certify that products listed above comply with orderreq irements. 
Nous certifions q e les produits skiessus Onumenta sontconforrnes afx rescriptions de la commando. 
Mr bestaetigen. class die Lieferung den Vereinbarungen d rBestallannahme entspricht. 

TIMBRO DEL ^RODUTTORE: 
	

Acciai Speciali Temi S.p.A. con unico Socio 
PRODUCER T DE MARK: 
MARQUE DU I DDUCTEUR: 
ZEICHEN DES JEFERWERKS: 

	 Acciai Speciali Terni S.p.A. con Unico Socio 
FIRMA DEL RESPONSABILE INCARICATO 

INSPECTOR SIGNATURE 
SIGNATURE DU RESPONSABLE CHARGE UNTERSCHRIFT 

DES VVERKSSACHVERSTANDINGEN 

TERNI IL 05.12.2018 	Responsabile del LaboratorioL. Rotini 

Certificato emesso automaticamente 
COMPLIES WTH ED 2000/53/EC 

AST: Centro di Finitura 

1) Sampling - Location - t 
	

2) Sens - Direction - Richtung 
T = Testa -To - TOW • 	 - asversele - Tram 	e - Traverse - Quer 
C =Coda - Bottom - Plea - Fuss 

	
L = Longitudinale - Long..ddinal - Long - Langs 
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